TEKN®PUMP

TEKMIX-G120/60 270-ANN Glykoliseoksen valmistuslaitteisto:

Tekmix -tuotesarjasta ratkaisut eri konsentraatioisten kemikaalien valmistamiseen
ja siitémiseen lopulliseen kayttdkohteeseen.

G120/60 270-ANN on automaattinen logiikkaohjattu laitteisto glykoli/vesi -seocksen valmistukseen
teollisuuden ja korjoamoiden eri kohteisiin.

Laitteiston kayttdé on helppoa ja se vapauttaa yrityksen fila- sekd henkilbstoresursseja tfehokkaampaan
kayttdon varmistaen samalla, eftd valmistettu glykoliliuos on aina seossuhteeltaan tasalaatuista.

TekMix jarjestelma@, jolla vesikemikaaliseos
sekoittuu haluttuun suhteeseen.

Kaytetadn esim. Jadhdytysnesteliuoksen
valmistamiseen ja -jakeluun (glykoli-vesiseos).

TekMix-G120/60 270-ANN

Tekniset tiedot:
Malli: Tekmix G120/60 270-ANN
Kayttoliuos: 20-60 vol% (haluttu liuoskonsentraatio
on vakio ja se on madriteltava filausvaiheessq)
Tuotto max: 10 I/min (jatkuva), 60 I/min (hetkellinen)
Paine mox: 6 bar Teknopump Oy
Yhteet: Kaukoilantie 5B

Vedenotto / kayttéliuos: 19 mm -letkuyhde
Paineilman syottd: 8 mm pistoliitin

Paineilman tarve: Puh. 0207 350 800

v e . Pmax; 6 bar, Qmax; 800 I/min e-mail: mvvnti@teknopumo.fi
sahkotiedot: et A yynti@teknopump
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